
گــذرا و ناشــی از خشکســالی   بحــران آب در حوضــۀ زاینــده رود پدیــده ای موقــت و 
ســالهای اخیــر نیســت. این بحران ریشــه در توزیــع نامتوازن بارش هــا و منابع آب 
کز مصرف با منابع آب دارد. ســرانۀ منابع  کشــور و عدم انطباق مرا تجدیدپذیر در 
کشــوری اســت. مطابق  کمتر از نصف ســرانۀ  تجدیدپذیر آب در حوضۀ زاینده رود 
آمار مستند، سرانۀ حجم آب تجدید پذیر در حوضۀ زاینده رود در سالهای با بارش 
که مطابق معیارهای سازمان ملل متحد،  متعادل 750 مترمکعب در سال است، 

کمبود آب در حوضۀ زاینده رود است. شاخص بحران دایمی و شدید 

رونــد رشــد جمعیــت در حوضۀ زاینده رود موجب شــده اســت ســرانۀ منابع قابل 
تأمین آب از 4428 مترمکعب در سال 1310 به کمتر از 750 مترمکعب در حال حاضر 
که با فرض بارش متعادل و بر پایۀ آمار سرشــماری ها تنظیم شــده  برســد. جدول 1 

است روند مداوم کاهش سرانۀ منابع آب در حوضۀ زاینده رود را نشان می دهد.
مطابــق جــدول حتــی با فرضِ بــه بهره بــرداری رســیدن تونل بهشــت آباد هم 
ســرانۀ آب در حوضــۀ زاینــده رود در ســال 1410 بــا فــرض بــارش متعــادل بــه 530 

کمبود آب است. که نشان دهندۀ بحران شدید  مترمکعب خواهد رسید 

بحران آب در حوضۀ زاینده ر ود؛ 
مؤلفه ها و راهکݡارها
مهندس لطف الله ضیایی
ٰـالاتکݡارشناس آب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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در شرایط آبدهی 
میانگین 4۰درصد 
نیاز باغات موجود و 
کشاورزی  5۰درصد نیاز 
بخش میانی و شرق 
اصفهان قابل تأمین 
نیست. همچنین 
کل نیاز تعهد شدۀ 
شبکه های نوین مهیار، 
جرقویه و برخوار قابل 
تأمین نیست.

مطابق جدول 2 با 
کنونی  حد نیازهای 
چه در سالهای با 
بارش متعادل و چه 
حتی در ترسالی ها هم 
نیاز زیست محیطی 
گاوخونی قابل  تالاب 
تأمین نخواهد بود و 
این به منزلۀ نابودی 
گاوخونی و خطر  تالاب 
کویر به سمت  پیشروی 
اصفهان خواهد بود.

در جدول 2 چگونگی تأمین نیاز ها به آب در حوضۀ زاینده رود 
در ســال های مختلف ترســالی، میانگین و خشکسالی ارائه شده 
اســت. مطابــق جــدول 2 در شــرایط آبدهــی میانگیــن 40درصــد 
نیــاز باغــات موجــود و 50درصــد نیــاز کشــاورزی بخــش میانــی و 
کل نیاز تعهد شدۀ  شــرق اصفهان قابل تأمین نیست. همچنین 

شبکه های نوین مهیار، جرقویه و برخوار قابل تأمین نیست.
کــه در جــدول 2 دیــده می شــود بــا حــد نیازهای  همان گونــه 
کنونــی حتی در ســالهای ترســالی بــا آبدهــی 1/4 برابــر میانگین 

کفاف نیازها را نمی دهد و 20درصد  آبدهی هم منابع آب حوضه 
نیاز کشاورزی شرق )شبکه های آبشار و رودشت( و 50درصد نیاز 
تعهد شــدۀ شــبکه های برخوار و مهیار و جرقویه در ترســالی های 

استثنایی قابل تأمین نیست.
مطابق جدول 2 با حد نیازهای کنونی چه در سالهای با بارش 
متعــادل و چــه حتی در ترســالی ها هم نیاز زیســت محیطی تالاب 
گاوخونــی قابــل تأمین نخواهد بود و این بــه منزلۀ نابودی تالاب 

گاوخونی و خطر پیشروی کویر به سمت اصفهان خواهد بود.

جدول 1ـ رشد جمعیت و تغییرات سرانۀ آب قابل تأمین در شرایط آبدهی میانگین

131013351345135513651375138513951410سال

5009221181163025413104366844716017جمعیت حوضه )هزار نفر(

221422142214221422142214221422142214حجم منابع تجدیدپذیر از بارش )میلیون مترمکعب(

03003003005505506629641244حجم انتقال آب به حوضه )میلیون مترمکعب(

267-222-93-000000حجم انتقال آب از حوضه )میلیون مترمکعب(

221425142514251427642764278329563191حجم منابع تجدیدپذیر )میلیون مترمکعب(

44282727212915421088890759661530سرانۀ حجم آب تجدیدپذیر )مترمکعب در سال(

یابی سرانۀ آب با معیار سازمان ملل ز کمبودار بحرانآستانۀ بحرانبدون 

نی )میلیون مترمکعب( کنو ود در شرایط بهره برداری از طرح های انتقال بین حوضه ای در دست بهره برداری  ودخانۀ زاینده ر جدول 2ـ وضعیت تأمین نیازها از ر
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آثار و نشانه های بحران آب در حوضۀ زاینده رود 
کشاورزی  خشــك شدن زاینده رود در چند ســال پیاپی، نابودی 
خشــك  زاینــده رود،  رودخانــۀ  پایــاب  و  میانــی  بخش هــای  در 
ح  شــدن باغ هــای بــا قدمــت چندصدســاله و دارای حقابــۀ مصر
کــه  در طومــار شــیخ بهایــی، افــت مــداوم منابــع آب زیرزمینــی 
کیفــی آبخوان هــا و پدیــدۀ فاجعه بار  کمّــی و  به صــورت نابــودی 
و غیرقابل جبران نشســت سراســری دشــت ها نمود داشــته و در 
گاوخونــی از جمله پیامدهای  معــرض نابــودی قرارگرفتن تالاب 
کمبــود آب در حوضــۀ زاینــده رود اســت. بحــران آب در  بحــران 
حوضــۀ زاینــده رود، معضلــی محلــی و مربــوط بــه یــك اســتان و 
یك ناحیه نیســت، معضلی ملی اســت. آب شــرب 5 میلیون نفر 
کاشــان و نائین و  کن در حوضــۀ زاینده رود و یــزد و  جمعیــت ســا
اردســتان و...، 68درصــد تولیــد فولاد کشــور، 8/5 درصد تولید 
کشور، به جریان  کشور و 26درصد تولید فرآورده های نفتی  برق 
دایم و مطمئن آب در زاینده رود وابســته اســت و بنابراین تداوم 
کمبــود آب در حوضــۀ زاینــده رود بحرانــی تمام عیــار در تمامــی 
ابعــاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیســت محیطی و امنیتی 
که آثــار و پیامدهای ســوءِ آن ابعادی ملی  را موجــب خواهد شــد 

خواهد یافت.

مدیریــت غیرمتمرکــز و اســتانی عامــل تشــدید بحــران 
کمبود آب

و  اصفهــان  اســتان  در  زاینــده رود  حوضــۀ  جمعیــت  98درصــد 
کن  ســا بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  در  جمعیــت  2درصــد 
اســتان  در  زاینــده رود  حوضــۀ  مســاحت  7درصــد  هســتند. 
اســتان  در  آن  مســاحت  93درصــد  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 

اصفهان واقع است.
برداشــت های بی رویه و فاقد توجیه در اســتان چهارمحال و 
کمبــود آب در حوضۀ زاینده رود  بختیــاری عامل تشــدید بحران 
بوده اســت. در شــرایطی که در خشکسالی ســالهای اخیر بحران 
کمبــود آب بــه موضوعــی امنیتــی تبدیــل شــده اســت در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری رونــد توســعۀ برداشــت آب از زاینده رود 

تداوم داشته است.
مدیریت اســتانی و غیریکپارچه بر حوضۀ زاینده رود موجب 
کــه نه تنهــا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه  شــده اســت 
ح در بنــد »ز« مــادۀ »29« قانــون توزیــع  تکلیــف قانونــی مصــر
عادلانــۀ آب، مبنــی بــر جیره بنــدی آب در شــرایط خشکســالی 
کمبــود آب عمــل نشــود، بلکــه حتــی رونــد توســعۀ باغ هــا در  و 
نیــز  خشکســالی  شــرایط  در  زاینــده رود  بــه  مشــرف  ارتفاعــات 

بی وقفه ادامه یافته است.

ود در تولید ملی کشور و سهم حوضۀ زاینده ر کل  ود با  جدول 3ـ مقایسۀ حوضۀ زاینده ر

1/6 درصدمساحت 
کشور 5 درصدسهم از جمعیت 

1/7 درصدسهم در منابع آب تجدید پذیرکشور
ق 8/5 درصدتولید بر
68 درصدتولید فولاد

26 درصدتولید فرآورده های نفتی
12 درصدتولید سیمان 

كشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان كمیسیون  كمیتۀ آب، ذیل  آمار ارائه شده در 
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بحران آب در حوضۀ 
زاینده رود، معضلی 
محلی و مربوط به یك 
استان و یك ناحیه 
نیست، معضلی ملی 
است. آب شرب 5 
میلیون نفر جمعیت 
کن در حوضۀ  سا
زاینده رود و یزد 
کاشان و نائین و  و 
اردستان و...، به 
جریان دایم و مطمئن 
آب در زاینده رود 
وابسته است و بنابراین 
کمبود آب در  تداوم 
حوضۀ زاینده رود 
بحرانی تمام عیار در 
تمامی ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، 
زیست محیطی و امنیتی 
را موجب خواهد شد 
که آثار و پیامدهای 
سوءِ آن ابعادی ملی 
خواهد یافت.

کمبود آب در حوضۀ زاینده رود راهکارهای مقابله با 
کمبــود  آب در حوضــۀ زاینــده رود پنــج  بــرای مقابلــه بــا بحــران 

ح یا قابل تصور است: کلی مطر راهکار 
راهکار اول _ مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصارف؛

راهکار دوم _ باروری ابرها به روش یونیزاسیون؛
راهکار سوم _ انتقال آب از خلیج فارس؛

راهــکار چهارم _ انتقــال آب از حوضۀ مجاور با رعایت معیارهای 
یونسکو؛

راهکار پنجم _ کوچ دادن جمعیت به مناطق دارای منابع آب؛

راهکار اول _ صرفه جویی در مصارف و مدیریت مصرف 

الف _ صرفه جویی از طریق بالا بردن بازده آبیاری

مطابــق تحقیقــات جهانی دو دهــۀ اخیر، در حوضه های بســته 
)Closed Basins( به دلیل برگشت تلفات آبیاری به منابع آب و 
اســتفادۀ مجدد از آن، بالا بردن بازده آبیاری تولید آب نمی کند 
که از  و به صرفه جویی منجر نمی شــود. در حوضۀ زاینده رود نیز 
ج نمی شود  حوضه های بســته اســت، اصولًا آبی از دســترس خار
کرد. در  کــه از طریــق بالا بردن بــازده آبیــاری بتوان اســتحصال 
مطالعات گســترده ای که برای نخســتین بار در کشور، در حوضۀ 
زاینــده رود بــا روش نویــن تعییــن بــازده آبیــاری در حوضه هــای 
بســته انجام شــد، بــازده آبیــاری در حوضۀ زاینــده رود 70درصد 
که نشان می دهد در مقیاس حوضه آب تلف شده  به دست آمد، 

کرد.  که از طریق افزایش بازده آبیاری بتوان استحصال  نیســت 
)در دهۀ 40 خورشیدی شرکت فرانسوی سوکراه بازده آبیاری در 

کرده بود.( حوضۀ زاینده رود را 80درصد تعیین 
توضیــح آنکــه در حوضه هــای بســته بیــن بــازده آبیــاری در 
کشــاورز( و مقیــاس کلان )حوضه( تفاوت  مقیــاس خُرد )مزرعۀ 
کشــاورز بــا بــازده پاییــن آبیــاری  گرچــه  بنیــادی هســت، زیــرا ا
مزرعــۀ  در  آبیــاری  تلفــات  از  عمــده ای  بخــش   ولــی  می کنــد، 
کشــاورز بــه منابــع آب ســطحی و زیرزمینی می پیونــدد و در  هــر 
کشاورزان برداشت  چرخه ای تکرارپذیر توســط خود وی و دیگر 
کشــور  نیــل در  و مصــرف می شــود. تحقیقــات جهانــی در درۀ 
مصــر نشــان داده اســت که در حالــی که بازده آبیــاری در مزرعۀ 
نیــل  کل در درۀ  بــازده واقعــی  ولــی  کشــاورزان30درصد اســت 

80 درصد است.
مطابــق جــدول 4 در حالــی  کــه کل منابع تجدیدپذیــر آب در 
حوضــۀ زاینــده رود 2900میلیــون مترمکعــب اســت، حجــم آب 
مصرف شــده در حوضــه 5357 میلیون مترمکعب اســت. تفاوت 
حجم آب مصرف شده با حجم منابع واقعی آب حوضه، ناشی از 
پدیــدۀ »اثر افزایندگی چرخۀ آب«1 اســت که در تحقیقات جهانی 
دو دهــۀ اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. این حجــم آب که 
ناشــی از چندبــاره وارد آمــار شــدن آب برگشــتی در جریــان چرخۀ 
تکرارپذیر »برداشت، مصرف، برگشت« است وجود واقعی ندارد.

1 . The multiplier effect of water recycling
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خشك شدن زاینده رود 
در چند سال پیاپی، 

نابودی کشاورزی 
در بخش های میانی 

و پایاب رودخانۀ 
زاینده رود، خشك 

شدن باغ های با 
قدمت چندصدساله 

ح  و دارای حقابۀ مصر
در طومار شیخ بهایی، 

افت مداوم منابع آب 
که به صورت  زیرزمینی 

کیفی  کمّی و  نابودی 
آبخوان ها و پدیدۀ 

فاجعه بار و غیرقابل 
جبران نشست 

سراسری دشت ها 
نمود داشته و در معرض 
نابودی قرارگرفتن تالاب 

گاوخونی از جمله 
کمبود  پیامدهای بحران 
آب در حوضۀ زاینده رود 

است.

به عبــارت دیگر در حوضه های بســته، صرفه جویی در آب از 
طریق بالا بردن بازده آبیاری، هدف گذاری استحصال احجامی 
که وجود واقعی ندارد و بر اثر چندباره وارد آمار شدن  از آب است 

آب های برگشتی در آمار مصرفی انعکاس می یابد.
کشت برنج ب _ مدیریت مصرف از طریق حذف 

کشــت در حوضۀ زاینده رود با 5816 مترمکعب در هکتار  الگوی 
نیاز آبی، الگویی کم مصرف اســت. در این الگوی کشت، سطح 
کشــت برنج در سالهای مختلف بین 1 تا 5 درصد است. با توجه 
کشت برنج در حوضۀ بستۀ زاینده رود به  به اینکه تلفات آب در 
منابــع آب می پیونــدد و نیز دورۀ کوتاه کشــت برنج، آب مصرفی 

کمتر است. آن از بسیاری از محصولات 
کشت برنج و جایگزینی دیگر محصولات در جدول 5  آثار حذف 

ارائه شده است.

کشــت برنج و جایگزینی محصولات  مطابق جدول 5 حذف 
باغــی، جالیــزی و... نه تنهــا بــه صرفه جویــی منجــر نمی شــود، 
بلکــه باعــث افزایش مصرف آب می شــود. تنها در صورت حذف 
کشــت برنــج و جایگزینی دیگر محصولات الگوی کشــت، حجم 
که در  کمتر از 16 میلیون مترمکعب اســت  آب قابل صرفه جویی 
کمبــود 900 میلیون مترمکعبی حوضۀ زاینده رود ناچیز  قیاس با 

است.
ج _ مدیریت مصرف با سازوکارهای قیمت گذاری

به کارگیــری  مصــرف،  مدیریــت  بــرای  راهکارهــا  جملــه  از 
کشــاورزی اســت. با  ســازوکار های قیمت گذاری بهای آب و برق 
سیاســت جــاری اعطــای 85درصد هزینۀ شــبکه آبیــاری تحت 
کشــاورزی با  فشــار به صــورت تســهیلات بلاعوض دولتــی و برق 
تعرفــۀ یارانــه ای عملًا در بالادســت حوضــۀ زاینــده رود، مردم به 

ود )میلیون مترمکعب( جدول 4_ اثر افزایندگی چرخۀ آب در حوضۀ زاینده ر

زمینی یر اثر افزایندگی چرخه آبمجموعسطحیز

3757162053572457منابع آب در دست بهره برداری در حوضه

29002900منابع واقعی تجدیدپذیر از بارش و انتقالی تونل ها

بر پایۀ آمار شركت آب منطقه ای اصفهان

کشت های بهارۀ دیگر در وسعت 10000هکتار ینی آن با  کشت برنج و جایگز جدول 5_ پیامد های حذف 

ین محصول جایگز
نیاز خالص 

)مترمکعب درهکتار(
نیاز ناخالص 

)مترمکعب در هکتار(
حجم آب مصرفی

 )میلیون مترمکعب(
کاهش حجم آب  میزان 

مصرفی )میلیون مترمکعب(
میزان افزایش حجم آب مصرفی 

)میلیون مترمکعب(
--6915995099/5برنج

34/2-929513374133/7یونجه

33/3-923013280132/8چغندر قند

17/6-814011712117/1بادام

34/5-931013396134اسپرس

19/8-829011928119/3انار

10/7-766011021110/1به

27/3-881012676126/8گردو

18/2-818011770117/7سیب

16-803011554115/5گرمك و طالبی

کشت حوضه -5816836883/715/8الگوی 

بر پایۀ سند ملی آب و مطالعات منابع و مصارف آب در حوضۀ زاینده رود )زایندآب ـ1387(
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کشاورزی و تبدیل  برداشــت بیشتر آب از زاینده رود برای توسعۀ 
تپه هــا و دامنــۀ  ارتفاعات به باغ با ارتفاع بیــش از 100 متر تا 600 

متر تشویق می شوند.
حــذف تســهیلات بلاعــوض دولتــی و مبنــا قــراردادن قیمت 
بخــش  مصرفــی  بــرق  بهــای  تعییــن  بــرای  بــرق  شــدۀ  تمــام 
کشاورزی در حوضۀ زاینده رود عملًا موجب حذف برداشت های 
غیراقتصادی آب و متوقف شــدن روند توســعۀ اراضی کشاورزی 
کاهــش  ع  به ویــژه در ارتفاعــات بالادســت خواهــد شــد. مجمــو
حجم آب مصرفی از این طریق حدود 10 تا 20 درصد پمپاژ های 

با ارتفاع زیاد تخمین زده می شود.

راهکار دوم _ باروری ابرها به روش یونیزاسیون
کشــور در برنامۀ خبری  طبــق اعلام معاون ســازمان هواشناســی 
خ 92/4/9(، اقدامــات انجــام شــده در  شــبکه 2 ســیما )مــور
دریاچــۀ ارومیــه برای بــاروری ابرها بــه روش یونیزاســیون هیچ 
تأثیری نداشــته اســت. اقدامات پانزده ســاله برای باروری ابرها 

در یزد هم نتیجه بخش نبوده است.
کشــورهای صاحب فناوری  کمبود آب در  وجود بحران های 
که خود پدیدآورندۀ فنــاوری بارآوری ابرها به  کشــورهایی  برتر و 
گواه دیگری بــر غیرعملیاتی بودن  روش یونیزاســیون بوده انــد، 

این روش است.

ون )میلیون متر مکعب( کار جدول 6ـ مشخصات طرح های انتقال بین حوضه ای از حوضۀ دز و 

میزان آب انتقالیوضعیتنام طرح

ود 181در حال بهره برداریدز به قمر

120در حال بهره برداریچشمه لنگان

44در حال بهره برداریخدنگستان

کارگوکان -خارج از دستور 

کمال صالح 35در دست اجراسد 

کوهرنگ 300در حال بهره برداریتونل اول 

کوهرنگ 250در حال بهره برداریتونل دوم 

کوهرنگ 250در دست اجراتونل سوم 

580در دست اجرابهشت آباد 

کارسولگان -خارج از دستور 

50مطالعهسد شهید

کارسد بیده -خارج از دستور 

930جمع حجم آب انتقالی در دست بهره برداری در حال حاضر

1810جمع حجم آب قابل انتقال پس از اجرای طرح های در دست اجرا

نقل از آمار شركت مدیریت منابع آب ایران
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برای اثبات آنکه حوضۀ 
کمبود آب  کارون  دز و 

دارد، تهیه کنندگان 
گزارش ناچار شده اند، 

4/5 میلیارد مترمکعب 
زه آب برای اراضی 

اطراف اهواز در نظر 
بگیرند. این مقدار 

که مربوط به تنها  زه آب 
دویست هزار هکتار 
اراضی است، حدود 

کل منابع  دو برابر 
تجدیدپذیر حوضۀ 

زاینده رود در سالی با 
بارش متعادل است!

راهکار سوم _ انتقال آب از خلیج فارس
کیلومتر آن تونل  کــه 200  کیلومتر خــط انتقال  پــروژه ای بــا 1100 
اســت و 10 مرحلــه پمپاژ با ارتفاع پمپــاژ 2000 متر و هزینه اجرایی 

190000 میلیارد ریال غیراقتصادی است. 
که: بی سبب نیست 

_ آب شــرب شــهرهای ســاحلی در اســتان های هرمزگان، بوشهر 
گناوه، دیلم، دیر،  و خوزســتان شامل شهرهای بندری بوشــهر، 
کوثر واقع در اســتان  کنــگان، بنــدر امام و ماهشــهر از طریق ســد 
کیلومتر خط انتقال و عبور از پنج  کهگیلویــه و بویراحمــد با 754 

استان تأمین می شود.
_ تأمیــن آب شــرب شــهرهای خوزســتان و از جملــه شــهرهای 
ح غدیر  کنارۀ  دریا واقع انــد از طریق طر آبــادان و خرمشــهر که بــر 
کیلومتر خط انتقال  ع 970  کرخه با مجمــو شــامل ســدهای دز و 

برنامه ریزی شده است.
کشــورهای ثروتمنــد و برخــوردار از فنــاوری به جــای اســتفاده از   _

آب شیرین کن در تلاش برای انتقال آب از دیگر مناطق هستند.

راهــکار چهــارم _ انتقال آب از حوضــۀ مجاور با رعایت 
معیارهای یونسکو

ســازمان تربیتــی، علمی و فرهنگــی ملل متحد )یونســکو( برای 
ح های انتقال بین حوضه ای پنج معیار زیر را  صحه گذاری بر طر

گرفته است. در نظر 
کمبــود آب در حوضــۀ مقصد و عــدم امکان رفع  1ـ واقعــی بــودن 

آن در خود حوضه
2ـ توســعۀ آتــی حوضــۀ مبــدأ بــر اثــر انتقــال آب بــا محدودیــت 

چشمگیر روبه رو نشود.
3ـ انتقال بین حوضه ای به شکل اساسی کیفیت زیست محیطی 

در حوضۀ مبدأ یا مقصد را تخریب نکند. 
4ـ انتقال بین حوضه ای آب سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی 

_ فرهنگی در حوضۀ مبدأ یا مقصد نشود.
ح به طــور عادلانــه میــان  5ـ منافــع خالــص ناشــی از اجــرای طــر

حوضه های مبدأ و مقصد تقسیم شود.

بررســی و ارزیابــی راهکارهــای یونســکو بــرای انتقــال آب از 
کارون حوضۀ دز و 

1ـ واقعــی بــودن نیــاز در حوضــۀ زاینده رود و عدم امــکان تأمین آن 
در خودحوضه 

در بخش های پیشین ابعاد عظیم و فاجعه بار بحران کمبود آب 
در حوضۀ زاینده رود و روند رو به تشــدید آن بر اثر رشــد جمعیت 
تشــریح شــد. همان گونه که گفته شد در حوضۀ زاینده رود منابع 
که بتوان با بهره برداری از آن  آب بهره برداری نشــده ای نیســت 
کرد و یا تخفیف داد، زیرا حوضۀ زاینده رود  کمبود آب را برطرف 
خروجی بــه حوضه های مجاور ندارد، منابع آب زیرزمینی آن رو 

کاهش و در معرض نابودی است. به 
بــا بررســی های انجــام شــده، امــکان صرفه جویــی از طریــق 
گفته  که  بــالا بردن بــازده آبیاری وجــود ندارد، زیــرا همان گونــه 
شــد حوضۀ زاینده رود حوضه ای بسته اســت و تلفات آبیاری به 

منابع آب برمی گردد و تا قطرۀ آخر بهره برداری می شود.
فقــط بــا به کارگیــری ســازوکار های قیمت گــذاری به صــورت 
محاســبۀ قیمــت تمــام شــدۀ برق و حــذف تســهیلات بلاعوض 
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ون در ایستگاه اهواز _ )مترمکعب بر ثانیه( کار ودخانۀ  جدول 7_ آبدهی ر

وردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرسال یورمردادتیرخرداداردیبهشتفر نهشهر  سالا
1371296.3438.61004.51487.71714.43025.72496.53333.11396.0887.0651.4587.81443.2ـ72
1372554.1658.7582.4610.5823.5513.3399.4469.9358.5318.7289.2308.0490.5ـ73
1373318.3796.52260.31095.71086.91059.6730.31063.6706.8501.2435.2455.4875.8ـ74
1374444.6517.1440.8447.8632.0927.82046.81556.5774.1491.0482.1478.7770.0ـ75
1375421.2408.0411.0362.3333.6283.5672.5883.7589.4333.3279.4340.7443.2ـ76
1376381.3716.4636.7773.81187.6942.63002.2772.6563.0429.9424.8483.7859.6ـ77
1377408.8352.3355.4500.8603.11005.6551.6495.8269.6221.0263.2275.1441.9ـ78
1378267.4296.0328.3392.2375.1425.2224.9220.9162.2187.4208.5159.2270.6ـ79
1379175.4201.5557.7384.4398.9256.2339.8241.4220.9236.0231.4226.5289.2ـ80
1380220.6248.11004.51866.31166.8384.41343.21216.7600.5424.6368.1358.6766.9ـ81
1381404.7444.3641.6448.5412.8498.1770.41243.2521.6455.7314.3329.3540.4ـ82
1382290.5418.0506.61102.51381.8900.2599.31296.7521.9482.2358.2254.9676.1ـ83
1383229.0289.2477.5474.9616.5821.21559.6914.7376.7446.1411.1300.1576.4ـ84
1384270.8273.7279.9557.91425.41963.71200.01116.4711.5641.7635.2812.0824.0ـ85
1385361.5579.2623.2583.2570.5452.8945.81563.4751.2572.5521.0480.2667.0ـ86
1386375.8354.4561.2586.1551.2399.1293.9246.4204.9166.4160.3114.2334.5ـ87
1387112.5132.2174.8107.9139.8116.2144.8134.8121.3170.3164.6150.9139.2ـ88
1388175.1193.4267.6211.2216.1357.7293.7532.4290.6334.5209.0203.5273.7ـ89
1389193.0189.0179.0231.0339.0241.0221.0270.0215.0256.0216.0219.0230.8ـ90
1390240.0306.0279.0249.0240.0239.0234.0237.0225.0216.0228.0209.0241.8ـ91
1391ـ92

112.5132.2174.8107.9139.8116.2144.8134.8121.3166.4160.3114.2139.2کمینه
554.1796.52260.31866.31714.43025.73002.23333.11396.0887.0651.4812.01443.2بیشینه

307.05390.62578.61623.69710.76740.64903.48890.45479.02388.57342.54337.35557.73میانگین 20 ساله 91_ 1371
265.30317.93399.05455.23589.32598.90626.25755.50393.95374.14321.76307.31450.39میانگین 10 ساله 91_ 1381

219.29234.99292.33277.05297.23270.60237.46284.11211.35228.64195.57179.31243.99میانگین 5ساله 91_1386
 بر پایۀ آمار شركت مدیریت منابع آب ایران
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وردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرسال یورمردادتیرخرداداردیبهشتفر نهشهر سالا
13717681,1372,6043,8564,4447,8436,6868,9273,7392,3761,7451,57445,699ـ72
13721,4361,7071,5101,5822,1351,2861,0701,25896085477582515,398ـ73
13738252,0655,8592,8402,8172,6551,9562,8491,8931,3421,1661,22027,487ـ74
13741,1521,3401,1421,1611,6382,3255,4824,1692,0731,3151,2911,28224,370ـ75
13751,0921,0571,0659398657101,8012,3671,57989374891314,029ـ76
13769881,8571,6502,0063,0782,3628,0412,0691,5081,1511,1381,29627,144ـ77
13771,0609139211,2981,5632,5201,4771,32872259270573713,836ـ78
13786937678511,0179721,0656025924345025594268,480ـ79
13794555221,4469961,0346429106475926326206079,103ـ80
13805726432,6044,8383,0249633,5983,2591,6081,13798696124,193ـ81
13811,0491,1521,6631,1631,0701,2482,0633,3301,3971,22084288217,079ـ82
13827531,0831,3132,8583,5822,2551,6053,4731,3981,29295968321,254ـ83
13835947501,2381,2311,5982,0584,1772,4501,0091,1951,10180418,205ـ84
13847027107251,4463,6954,9203,2142,9901,9061,7191,7012,17525,903ـ85
13859371,5011,6151,5121,4791,1352,5334,1872,0121,5331,3951,28621,125ـ86
13869749191,4551,5191,4291,00078766054944642930610,473ـ87
13872923434532803622913883613254564414044,396ـ88
13884545016945475608967871,4267788965605458,644ـ89
13895004904645998796255737005576645605687,177ـ90
13906227937236456226196276356035796115607,639ـ91
1391ـ92

2923434532803622913883613254464293064,396کمینه
1,4362,0655,8594,8384,4447,8438,0418,9273,7392,3761,7452,17545,699بیشینه

7961,0121,5001,6171,8421,8712,4192,3841,2821,04091790317,582میانگین 20 ساله 91ـ1371
6888241,0341,1801,5281,5051,6752,0211,0531,00086082114,189میانگین10ساله 91ـ1381
5686097587187706866327565626085204767,666میانگین 5ساله 91ـ1386

محاسبه شده بر پایۀ آمار شركت مدیریت منابع آب ایران

ون در ایستگاه اهواز )میلیون مترمکعب( کار ودخانۀ  جدول 8_ حجم آبدهی ر
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حتی در پنج سالۀ 1386 
که مصادف با  الی 1391 
خشکسالی بوده است 
با فرض تأمین کل نیاز 
زیست محیطی رودخانه 
باز هم حوضۀ دز_ 
کارون به طور میانگین 
سالانه 9/3 میلیارد 
مترمکعب آب مازاد بر 
مصارف داشته است. 
میانگین حجم آب مازاد 
بر مصارف در سالهای 
1377 الی 1391 سالانه 
18/1میلیارد مترمکعب 
بوده است.

یور( )میلیون مترمکعب( ون در پایان هر سال آبی )31 شهر کار جدول 9_ حجم ذخیرۀ سدهای حوضۀ دز_ 

ون 3شهید عباسپوردزسال آبی ون 4 گتوندمسجد سلیمانکار جمعکار
2682.4    1377222.92459.5ـ78
4246.5    13782170.62075.9ـ79
4461.1    13792349.82111.3ـ80
4996  221.2 13802395.52379.3ـ81
4697.5  216.6 138123242156.9ـ82
4483.8  202.6 13822583.61697.6ـ83
5597.7  13831993.21799.71594.5210.3ـ84
5470  1384209415901585201ـ85
5393  1385161218961662223ـ86
3328.9  13861151.2851.51116.2210ـ87
4975  13871310.61634.61816.1213.7ـ88
1700.77092.3 13881847.61689.31629.9224.8ـ89
13891605.719642798.4245345.61577.78536.4ـ90
13901050.81333.31417.8253.51902.71719.47677.5ـ91
13911454.71945.21485.724426501659.99439.5ـ92

1453.91713.31829.6236.21632.81664.46322میانگین 5 سال 91ـ1386 
1670.31640.11678.4222.81632.81664.47677میانگین 10 سال 91ـ1381

1744.41838.91678.4222.11632.81664.45260میانگین 15 سال اخیر 91ـ77

دولتی برای احداث شــبکه های تحت فشار، می توان موجبات 
کشــاورزی های بــا پمپــاژ زیــاد را فراهــم نمــود. میزان  تعطیلــی 
کثر 10 تا 20درصــد مصارف پمپاژ با ارتفاع  تأثیــر این راهکار حدا
که حتی در صــورت انجام هــم جوابگوی  زیــاد بــرآورد می شــود 
کمبــود عظیــم آب در حوضــۀ زاینده رود نخواهد بــود. بنابراین 

معیار اول یونســکو در حوضۀ زاینده رود مصداق دارد.
کارون( بــا محدودیــت  2ـ توســعۀ آتــی حوضــۀ مبــدأ )حوضــۀ دز و 

چشمگیر روبه رو نشود
کارون 25 میلیارد متر  ع منابع آب تجدید پذیر حوضۀ دز و  مجمو
ح های انتقال آب از حوضۀ دز  مکعب و حجم کل آب انتقالی طر
ح انتقال آب به  و کارون بــه حوضه هــای مجاور با احتســاب طــر

ح جدول 6 است: فلات مرکزی )بهشت آباد( به شر
کارون  مطابــق جــدول 6 حجــم آب انتقالــی از حوضــۀ دز_ 
کل  اجــرای  بــا  و  اســت  مترمکعــب  میلیــون   930 کنــون  هم ا
ح هــای در دســت اجــرا 1810 میلیون مترمکعب خواهد شــد.  طر
کارون بعد از ســال 1335  به دلیــل آنکــه دورۀ آماری آبدهی دز و 
اســت و تونــل اول کوهرنگ قبل از ســال 1335 بــه بهر  ه برداری 
رســیده و اثــر آن در آمــار وارد شــده اســت، بنابرایــن عمــلًا حجم 

کارون  کاســته شــده از آبدهی محاســباتی حوضۀ دز و  واقعی آب 
ح های  در حــال حاضــر 630 میلیون مترمکعب و با احتســاب طر
کوهرنــگ 3 و بهشــت آباد 1510 میلیون  در دســت اجــرا از جملــه 

مترمکعب است.
کارون در ایستگاه اهواز بررسی حجم آبدهی 

کارون در ایســتگاه اهــواز در دورۀ  در جدول هــای 7 و 8 آبدهــی 
20 ســالۀ منتهــی بــه 1391و در جــدول 9 حجم ذخیرۀ ســدهای 
کارون در پایــان هــر ســال آبــی ارائــه شــده  مخزنــی حوضــۀ دز _ 
است. در جدول 10 خلاصۀ جدول های آبدهی در ایستگاه اهواز 
کارون  و ذخیرۀ بهره برداری نشــدۀ ســدهای مخزنی حوضۀ دز_ 
در پایــان ســال آبــی و حجم آب مــازاد بر مصــارف در حوضۀ دز_ 

کارون ارائه شده است.
همان گونه که مشاهده می شود، حتی در پنج سالۀ 1386 الی 
1391 که مصادف با خشکسالی بوده است با فرض تأمین کل نیاز 
زیست محیطی رودخانه باز هم حوضۀ دز_ کارون به طور میانگین 
ســالانه 9/3 میلیارد مترمکعب آب مازاد بر مصارف داشته است. 
میانگین حجم آب مازاد بر مصارف در ســالهای 1377 الی 1391 
ســالانه 18/1میلیــارد مترمکعــب بــوده اســت. بــر پایــۀ مطالعــات 
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ون کار ون در ایستگاه اهواز و حجم آب مازاد بر مصارف حوضۀ دز و  کار جدول 10_ خلاصۀ آمار آبدهی 

دوره
حجم ذخیرۀ آب پشت سدها در پایان 

سال آبی
وجی از ایستگاه  حجم آب خر

اهواز 
مجموع ذخیرۀ سدها و حجم آب 

عبوری از ایستگاه اهواز
یست محیطی و  مجموع نیاز ز

مصارف پایین دست

حجم آب مازاد بر مصارف و 
یست محیطی در حوضۀ  نیاز ز

ون کار دز _ 

632276661398047009288میانگین دورۀ 5 ساله 91ـ1386

76771418921866470017166میانگین دورۀ 10 ساله 91ـ1381

52601758222842470018142میانگین دورۀ 14ساله 91ـ1377

»مقادیر خلاصه شدۀ حجم ذخیرۀ آب پشت سدها و حجم آب خروجی از ایستگاه اهواز، بر پایۀ آمار رسمی وزارت نیرو«

کشــور، میانگین 41ســالۀ حجم  ح جامع آب  بهنگام ســازی طر
خرمشــهر(  محــدودۀ  )از  کارون  دز_  حوضــۀ  از  خروجــی  آب 

12/6میلیارد مترمکعب بوده است )بهان سد ـ 1391(.
در صــورت توســعۀ مصــارف در حوضــۀ دز و کارون بــاز هم 
ایــن حوضــه حجم آب مــازاد بر مصرف به میــزان حدود 4/5 
میلیارد مترمکعب خواهد داشت و بنابراین شرط دوم یونسکو 
کارون از قابلیــت انتقال  نیــز تأمیــن اســت و حتی حوضــۀ دز و 
مقادیــر بیشــتری آب مــازاد بر مصــرف برای انتقــال به حوضۀ 
زاینــده رود برخــوردار اســت. ســرانۀ منابــع آب قابــل تأمین در 
کارون و مقایســه  بــا ســرانۀ آب قابــل تأمیــن در  حوضــۀ دز و 
حوضــۀ زاینده رود )جدول هــای 11، 12، 13( به خوبی قابلیت 
کارون بــرای انتقــال آب به حوضه هــای مجاور را  حوضــۀ دز_ 

نشان می دهد.

کارون به  دلایل مخالفت با انتقال آب از حوضۀ دز و 
حوضۀ زاینده رود 

کارون الف _ خشك شدن 
بررســی آمــار آبدهــی در ایســتگاه اهــواز تــا ســال 1391 )جدول 
کارون  که میانگین دبــی خروجی رودخانۀ  7( نشــان می دهد 
کــه منطبق بر  در اهــواز در 5 ســالۀ اخیر منتهی به ســال 1391 
خشکســالی بــوده نزدیــک بــه 244 مترمکعب بر ثانیه اســت، 
کــه نشــان می دهــد آب عبــوری از ایــن رودخانــه بــا احتســاب 
نیازها بیش از نیاز زیســت محیطی محاسبه شده با معیارهای 
بین المللی بوده اســت. آمار نشــان می دهد هیــچ گاه دبی این 
کمتــر از 107 مترمکعــب بــر ثانیــه  رودخانــه در ایســتگاه اهــواز 
نبــوده اســت. شــك نیســت علــت آنکــه چشــم انداز رودخانــۀ 
کمبود جریان آب در بیننده پدید می آورد، ناشــی  کارون توّهم 
که این رودخانه ســاماندهی نشــده اســت. شایان  از آن اســت 
ذکر اســت حجم آب جــاری در رودخانه علاوه بــر چند میلیارد 
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شك نیست علت آنکه 
چشم انداز رودخانۀ 
کمبود  کارون توّهم 
جریان آب در بیننده 
پدید می آورد، ناشی 
که این  از آن است 
رودخانه ساماندهی 
نشده است. 

معیار واقعی برای 
داوری در مورد بسنده 
بودن آب جاری 
در رودخانه ها نه 
چشم انداز ظاهری آنها، 
بلکه چگونگی تأمین 
نیاز مصرف کنندگان 
و چگونگی تأمین 
نیاز زیست محیطی 
رودخانه ها است.

که همواره در مخازن ســدهای ســاخته  مترمکعب آب می باشــد 
کارون ذخیره نگه داشته شده است. شده بر روی 

آنچه مســلم اســت معیار واقعی برای داوری در مورد بســنده 
بــودن آب جــاری در رودخانه هــا نــه چشــم انداز ظاهــری آنهــا، 
بلکــه چگونگــی تأمین نیــاز مصرف کننــدگان و چگونگــی تأمین 
کارون  نیاز زیســت محیطی رودخانه ها اســت. در مــورد رودخانۀ 
کارون در ایســتگاه اهواز  گفته شــد، آمار آبدهــی  کــه  همان گونــه 
کامــل نیاز زیســت محیطی و وجــود آب مازاد بر  به خوبــی تأمیــن 

مصارف و نیاز زیست محیطی را نشان می دهد.
ب _ مشکلات مردم خوزستان در دسترسی به آب شرب

مشــکلات و نارســایی های موجــود در تأمیــن آب شــرب ســالم 
و بهداشــتی بــرای مــردم برخــی از شــهرها و روســتاهای حوضۀ 

کامــل نشــدن ســامانه های تصفیــه و توزیع  کارون به علــت  دز_ 
کمبــود آب خــام نــدارد.  آب شــرب اســت و هیــچ ارتباطــی بــه 
که ذکر شــد خروج چنــد میلیارد مترمکعب آب مازاد  همان گونه 

گواه روشــنی بر این امر است. بر مصرف 
ج _ پیشــروی شــوری دریا و خشــك شــدن نخیــلات منطقۀ 

خرمشهر و آبادان
ارونــدرود از به هم پیوســتن ســه رودخانۀ دجلــه، فرات و کارون 
تشــکیل می شــود. رودخانه هــای دجله و فرات و سرشــاخه های 
منتهی به اروند رود با آبدهی سالانه بالغ بر 100 میلیارد مترمکعب 
و دبــی چند هــزار مترمکعــب در ثانیه، نقــش تعیین کننده ای در 
حفظ تعادل اروندرود و جلوگیری از پیشــروی آب شــور به سمت 
کارون در مقایســه با حجم عظیم  خشــکی داشــته اند. رودخانۀ 

کشور کل  ون، استان اصفهان، استان خوزستان،  کار ود با حوضۀ دز و  جدول 11ـ مقایسۀ سرانۀ آب حوضۀ زاینده ر

کشور
استان 

خوزستان
حوضۀ دز _ 

ون کار
استان اصفهان

ود  حوضه زاینده ر

با طرح های انتقال آب بدون طرح های انتقال آب 
سرانه منابع تجدید پذیر، 

year/ m3
160080005307900600750

یابی با معیار سازمان ملل ز کمبودار کمبود آببدون  بحران 

ود ون با حوضۀ زاینده ر کار جدول 12ـ مقایسۀ حوضۀ دز _ 

ونواحدشرح کار ودحوضۀ دز_  حوضۀ زاینده ر

6725726917کیلومتر مربعمساحت حوضه

کل  44/77/5میلیارد مترمکعببارش 

25/82/2میلیارد مترمکعببارش مؤثر

5308603مترمکعب در سال سرانه حجم آب تجدیدپذیر بدون طرح های انتقال آب 

کیلومتر مربع مساحت حوضهحجم آب تجدیدپذیر در واحد مساحت حوضه 38360381733مترمکعب در 

ون درسال 1385 و سال افق کار ود و حوضۀ دز _  دیدپذیر حوضۀ زاینده ر جدول 13ـ سرانۀ منابع آب تج

نام حوضه

سرانۀ آب قابل تأمین )مترمکعب در سال(

بدون طرح های انتقال بین حوضه ای
با طرح های انتقال بین حوضه ای 

بهره برداری شده تا 1385
با طرح های انتقال بین حوضه ای بهره برداری شده و در دست 

اجرا در افق 1400

ود  حوضۀ زاینده ر
603785700

کمبودآب  کمبود آب بحران شدید  کمبود آب بحران شدید  بحران شدید 

ون کار حوضۀ دز _ 
530851433713

بدون تنش و محدودیتبدون تنش و محدودیتبدون تنش و محدودیت
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آب ارونــدرود، نقــش تعیین کننــده ای در برقــراری تعــادل در 
اروند رود و جلوگیری از پیشــروی آب شــور دریا نداشــته است. 
در ســه دهــۀ اخیــر در پــی احــداث ســدهای متعــدد توســط 
کشــورهای ترکیه، ســوریه و عراق بر روی رودخانه های دجله 
و فــرات و کاهــش شــدید آب ورودی بــه ارونــد رود بــر اثــر ایــن 
ســدها تعادل زیســت محیطی در اروندرود برهم خورده اســت 
خ داده  و پدیــدۀ پیشــروی آب شــور دریــا بــه ســمت خشــکی ر
گسترش شــوری به مناطقی از  اســت. خشك شدن نخیلات و 
کشاورزی خرمشهر و پدیدۀ ریزگردها پیامد های زیانبار  اراضی 

سدهای متعدد ساخته شده در بالادست اروندرود است.
که اســتادانی از دانشگاه صنعتی شریف   نتایج مطالعه ای 
انجام داده اند نیز نشــان داده است پدیدۀ شوری در اروند رود 
متأثــر از کاهــش شــدید دبــی رودخانه هــای دجلــه و فــرات بــر 
کشــورهای ترکیه، ســوریه و عــراق بوده  اثــر ســدهای احداثــی 
اســت. برای آشکار شــدن میزان تأثیر احداث سد های ساخته 
ارونــد رود در جــدول  تشــکیل دهندۀ  بــر رودخانه هــای  شــده 
14 مشــخصات ســه ســد بزرگ در دســت بهره بــرداری بر روی 

رودخانۀ فرات ارائه شده است.
مطابق جدول 14 فقط ســه سد بزرگ ساخته شده بر روی 
رودخانه فرات جمعاً 91 میلیارد مترمکعب از حجم سالانۀ آب 
ورودی بــه ارونــدرود از طریــق رود فــرات را کاهــش می دهند. 
چنانچه تأثیر 15 سد ساخته شده بر روی دجله و سرشاخه های 
کشور های ترکیه، عراق و ایران، تنها در عراق با 30  آن توسط 
میلیــارد متــر مکعب حجم ذخیره و همچنین ســدهای متعدد 
در دســت اقــدام ترکیــه بر روی فــرات در قالب پــروژۀ بزرگی به 
نام »گاپ« با هدف توســعۀ کشاورزی در وسعت یك میلیون و 
کاهــش آب ورودی به اروند رود در نظر  شــصت هزار هکتار، بر 
گرفته شــود، بیش از پیش ریشــۀ اصلی پیشــروی شــوری آب 
دریا به ســمت خشــکی از طریق اروند رود آشــکار می شود. باید 

ودخانۀ فرات وی ر رگ در دست بهره برداری بر ر جدول 14ـ مشخصات سه سد بز

ودخانهنام سد ن )میلیارد مترمکعب(سال آغاز بهره برداریکشورر حجم مخز

یهفراتطبقه 197311/7سور

197430/6ترکیهفراتکیبان

199248/7ترکیهفراتآتاتورك

رگ )میلیارد مترمکعب( ودخانۀ فرات بر اثر سه سد بز کاهش آبدهی ر 91حجم 

نقل از سایت ویكی پدیا
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جای بسی  تأسف 
است که هم میهنانی که 
دغدغۀ حفظ زیست بوم 
اروندرود و 
نخلستان های خرمشهر 
را دارند، به جای همنوا 
شدن با تلاشگران 
احیای این زیست بوم 
آسیب دیده و شکننده، 
در اعتراض به ساخت 
سدهای متعدد توسط 
ح های  کشور ترکیه، طر
کشوری و مسؤولان 
داخلی را مورد یورش 
قرار می دهند.

که تأثیر زیانبار این سدها بر زیست بوم پایین دست  توجه داشت 
در دوره های خشکســالی به مراتب ویرانگرتر خواهد بود. زیرا در 
که زیســت بوم پایین دست آســیب پذیرتر و به  دوره های خشــك 
جریان آب نیازمندتر اســت، ســدها عملًا با ذخیرۀ کل جریان آب 

رودخانه ها مانع جریان آب به پایین دست می شوند.
ســدها،  ســاخت  از  پیــش  اصــولًا  شــد،  گفتــه  آنچــه  بنابــر 
بــا دبــی چندهزارمترمکعــب در ثانیــه در  ســهم دجلــه و فــرات 
کوسیســتم  ا کــه  اســت  بــوده  آنچنــان  ارونــد رود  تعادل بخشــی 
کم  ارونــد رود را متعــادل نگــه  می داشــته اســت. بــه دلیل ســهم 
کارون  که حتــی کل آبدهی  کارون در ایــن تعــادل و این واقعیت 
هــم نمی توانــد مانــع پیشــروی آب شــور دریــا شــود، نظریــه ای 
غیرکارشناســی اســت که پدیدۀ پیشــروی آب شــور دریا و خشــك 
ح های  کارون بــر اثر طر کاهــش آب رودخانۀ  شــدن نخیــلات به 
کارشناســی  انتقــال بین حوضه ای نســبت داده شــود. مطالعات 
کارون  که با دبی خروجی  نشان می دهد انتظار بیهوده ای است 
کاهــش دبــی رود خانه های  بتــوان پیامدهــای زیســت محیطی 
دجلــه و فــرات برارونــد رود را جبــران نمــود. در ایــن میــان جای 
بســی  تأســف اســت که هم میهنانی که دغدغۀ حفظ زیســت بوم 

ارونــدرود و نخلســتان های خرمشــهر را دارنــد، به جــای همنــوا 
و  آســیب دیده  زیســت بوم  ایــن  احیــای  تلاشــگران  بــا  شــدن 
کشور  شــکننده، در اعتراض به ســاخت ســدهای متعدد توســط 
کشــوری و مســؤولان داخلــی را مــورد یــورش  ح هــای  ترکیــه، طر
قــرار می دهند. تردید نیســت چنین رویکردی جــز انحراف افکار 
عمومی از عامل واقعی این فاجعۀ زیســت محیطی و بازگذاشــتن 
کشور ترکیه در برداشت باقی ماندۀ آب اروند رود و نابودی  دست 
بیش از پیش این ناحیۀ حساس زیست محیطی حاصل دیگری 

در پی ندارد.
کارون کمبود آب در حوضۀ دز و  دـ ادعای 

کارشناســی نقض  متأســفانه در برخــی از اظهارنظرهــا، بی طرفی 
شــده اســت و تعصبــات قومــی و اســتانی و منطقــه ای بنیــان و 
گرفتــه اســت. نمونــۀ بــارزی از ایــن قبیــل  شــالودۀ داوری قــرار 
که  گزارشــی اســت  اظهارنظرهــای تعصب آلود و غیر کارشناســی، 
»مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســلامی« تحــت عنــوان 

»دربارۀ انتقال آب بهشت آباد« در مردادماه 1391 تهیه نمود.
گزارش که متأســفانه توســط نهاد  مــروری بر ســه فــراز از این 
که  معتبر و والای »مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی« 
نقــش تصمیم ســازی در قــوۀ مقننــه مملکــت را دارد تهیه شــده 
گویــای مغرضانه بــودن و غیرکارشناســی  کافــی  اســت بــه اندازۀ 

بودن آن است:
کشاورزی  گزارش مرکز پژوهش ها: »برگشت زه آبهای  فراز اول از 
کشــت و صنعــت شــمال و  ح هــای  حــدود 200/000 هکتــار )طر
کــه معادل  کوثر، جفیر(  ح شــمال شــرق اهــواز  جنــوب اهواز، طر
کارون حذف شــده،  4500 میلیــون مترمکعب در ســال اســت به 
حوضچه هــای  بــه  انتقــال  زهکش هــای  مســیر  از  آن  تخلیــۀ 
تبخیری در مرز عراق و ســپس به ســمت دریا برنامه  ریزی شــده 

است«.
کمبــود  کارون  نقــد و بررســی: بــرای اثبــات آنکــه حوضــۀ دز و 
گــزارش ناچــار شــده اند، 4/5 میلیــارد  آب دارد، تهیه کننــدگان 
مترمکعــب زه آب بــرای اراضی اطراف اهواز در نظــر بگیرند. این 
که مربوط به تنها دویست هزار هکتار اراضی است،  مقدار زه آب 
حــدود دو برابر کل منابع تجدیدپذیر حوضۀ زاینده رود در ســالی 

با بارش متعادل است!
ح  گــزارش مرکز پژوهش ها: »در صورت راه اندازی طر فــراز دوم از 
بهشــت آباد تنهــا در جلگــۀ خوزســتان به طــور متوســط بیــش از 

گذاشت.« 2میلیارد متر مکعب در سال تأثیر منفی خواهد 
ح بهشت آباد 580 میلیون  که کل آورد طر نقد و بررسی: در حالی 
مترمکعــب آن هــم از دبی های ســیلابی رودخانــه و در ماههایی 
کارون با مازاد آبدهی روبه رو است، ادعای  که حوضۀ دز_  اســت 
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متأسفانه در برخی از 
اظهارنظرها، بی طرفی 
کارشناسی نقض شده 
است و تعصبات قومی 

و استانی و منطقه ای 
بنیان و شالودۀ داوری 

گرفته است. از  قرار 
که  گزارشی است  جمله 

»مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی« 

تحت عنوان »دربارۀ 
انتقال آب بهشت آباد« 
در مردادماه 1391 تهیه 

نمود.

بیــش از 2میلیــارد مترمکعــب تأثیر منفی در جلگۀ خوزســتان جز 
خلاف گویی به قصد انحراف مجلس چه مفهوم دیگری دارد؟

آب  مصــرف  »میــزان  پژوهش هــا:  مرکــز  گــزارش  از  ســوم  فــراز 
کشــاورزی در حوضــۀ زاینــده رود در وضــع موجــود 4/6 میلیــارد 
گر بــازده آبیاری از 30درصد وضــع موجود به  مترمکعــب اســت. ا
50 یــا 60درصــد افزایــش یابــد بــه معنــی صرفه جویی بــه میزان 

1میلیارد مترمکعب می باشد.«
کل منابــع تجدید پذیــر حوضــۀ  کــه  نقــد و بررســی: اولًا در حالــی 
زاینــده رود )ســطحی و زیرزمینــی( بــا احتســاب آورد تونل هــای 
اعــلام  اســت،  انتقــال بین حوضــه ای 2/9 میلیــارد مترمکعــب 
کشــاورزی  مصــرف 4/6 میلیــارد مترمکعــب آب فقط در بخش 
کتمــان رقــم عظیــم ناشــی از چندبــاره بــه  حوضــۀ زاینــده رود و 
حساب آمدن آب های برگشتی در مقدار 4/6 میلیارد مترمکعب 

مصرف آب مورد ادعا، نشانۀ چیست؟!
ثانیــاً: 1میلیــارد مترمکعــب آب قابــل صرفه جویــی مــورد ادعــا از 
کجاست؟! مگر نه این  کنون  طریق بالا بردن بازده آبیاری هم ا
کــه حوضۀ زاینــده رود از جمله حوضه های بســته اســت و  اســت 

کــه آبخوان ها با تراز منفی  خروجی آب ندارد، مگر نه این اســت 
روبه رو هستند و هیچ گونه منابع آب بهره برداری نشده ای وجود 

ندارد؟
گزارش مرکــز پژوهش ها از تحقیقات  ثالثــاً: ظاهــراً تهیه کنندگان 
جهانــی دو دهــۀ اخیــر در مــورد بازده آبیــاری در مقیــاس حوضه 
در حوضه هــای بســته و مطالعــات وســیع انجام شــده در حوضۀ 
زاینــده رود بــا روش نویــن تعییــن بــازده آبیــاری در حوضه هــای 
گاهی نداشته اند. یادآور می گردد بر پایۀ مطالعۀ گستردۀ  بســته آ
انجــام شــده در حوضــۀ زاینــده رود بــا روش نویــن تعییــن بازده 
آبیاری در حوضه های بســته، بازده آبیاری در حوضۀ زاینده رود 

70 درصد است.
هـــ _ محــور قرار دادن تولید برق، بنیانــی غیرقابل قبول برای 

کمبود آب مناطق دارای بحران 
وقــت آن اســت که ابعــاد بحــران تمام عیار کمبــود آب در حوضۀ 
اجتماعــی،  ابعــاد  دارای  و  ملــی  بحــران  به عنــوان  زاینــده رود 
اقتصــادی، زیســت محیطی، فرهنگــی و امنیتــی به طــور واقعــی 
شــناخته شــود و بنیــان برنامه ریزی های منابــع آب در حوضۀ دز 
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• حوضۀ زاینده رود با 
کمبود  آب روبه رو  بحران 
است. این بحران 
که  ابعادی عظیم دارد 
به منافع و اقتدار ملی 
آسیب می زند.

کمبود   • امکان رفع 
آب با صرفه جویی و 
مدیریت مصرف آب 
در خود حوضه وجود 
ندارد.

• باروری ابرها و انتقال 
آب از خلیج فارس 
نشدنی، غیراقتصادی و 
غیرکارشناسی است.

• یگانه راهکار قابل 
عمل برای مهار بحران 
کمبود آب در حوضۀ 
زاینده رود و جلوگیری 
از پیامدهای غیرقابل 
که ابعادی  مهار آن 
فرامنطقه ای و ملی 
دارد، انتقال بخشی 
از آب مازاد بر مصارف 
کارون  حوضۀ دز و 
با رعایت معیارهای 
یونسکو است.

کارون از محوریت تولید برق به محوریت بهره برداری بهینه از  و 
کند. گرفتن منافع ملی و فراحوضه ای تغییر  آب با در نظر 

کــه تولیــد بــرق محــور مدیریــت منابــع آب در حوضۀ  زمانــی 
کارون اســت بــرای رســیدن بــه بالاتریــن بــازده تولید بــرق، باید 
ســدها با بالاترین تراز ذخیرۀ آب مدیریت شــوند. در این صورت 
بــود و همــواره  ســیلاب ها قابــل ذخیره ســازی و مهــار نخواهــد 
ج خواهد شد. از سوی  بخشــی از دبی ســیلاب ها از دســترس خار
گرفتن تولیــد برق موجب می شــود خروجی آب  دیگــر محــور قرار 
از توربیــن ســدها بــر برنامۀ مصارف پایین دســت منطبق نباشــد 
و بخشــی از آب خروجــی توربین های مولد بــرق مازاد بر مصارف 
که بحران  واقعی آب در پایین دســت باشــد. این در حالی اســت 
کمبــود آب در حوضــۀ مجاور خســارات جبران ناپذیــر و عظیم در 

ابعاد ملی وارد می آورد.

جمع بنــدی و نتیجه گیــری از وجود آب مازاد بر مصارف 
کارون )معیار دوم یونسکو( در حوضۀ دز و 

کارون با آب مازاد بر  بر پایۀ بررسی های انجام شده حوضۀ دز و 
مصارف روبه رو اســت و مخالفت ها با انتقال بین حوضه ای آب 
کارون بــه حوضه های مجــاور فاقد مبانی محکم  از حوضــۀ دز و 

کارشناسی و مغایر با آمار مستند است.
کــه نتایــج آن در اینجا بــه اختصار  بررســی های انجــام شــده 
گرفــت نشــان می دهد راهــکار چهــارم _ انتقال  مــورد اشــاره قــرار 
کارون بــه حوضــۀ زاینــده رود بــا معیارهــای  آب از حوضــۀ دز و 
یونســکو قابلیــت عمل و اجرا دارد بــدون آنکه برای حوضۀ مبدأ 

گوار داشته باشد. پیامدهای نا

کــوچ دادن مردم حوضــۀ زاینده رود به  راهــکار پنجــم _ 
مناطق دارای منابع آب 

آنچه مسلم است نمی توان بر بحران عمیق و همه جانبۀ کمبود 
 آب در حوضۀ زاینده رود چشــم بســت و آثار و پیامدهای ویرانگر 
آن را بر شــالودۀ اقتصاد، معیشــت، محیط زیســت و ادامۀ حیات 
کن در حوضۀ زاینده رود نادیده گرفت. چند میلیون نفر مردم سا
کمبود آب  که امکان تأمین  ع  در بررســی های بالا این موضو
در خود حوضۀ زاینده رود وجود ندارد به اثبات رسید. بنابراین یا 
گرفتن معیارهای یونســکو، از حوضه های مجاور  بایــد با در نظر 

بــه حوضــۀ زاینده رود آب انتقال داد یا مــردم را به مناطق دارای 
کوچ داد. کوچ دادن بخشــی از جمعیت حوضه  کافی  منابــع آب 
به دلیل خالی از ســکنه شــدن شهرها و روســتاها و پیشروی کویر 
و همچنین پیامدهــای جابه جایی های عظیم جمعیتی به نظر 

می رسد، ناممکن و مغایر با مصالح ملی است.

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
کمبــود  آب روبــه رو اســت. ایــن  1ـ حوضــۀ زاینــده رود بــا بحــران 
کــه بــه منافــع و اقتدار ملی آســیب  بحــران ابعــادی عظیــم دارد 

می زند.
2ـ امکان رفع کمبود  آب با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در 

خود حوضه وجود ندارد.
3ـ باروری ابرها و انتقال آب از خلیج فارس نشدنی، غیراقتصادی 

و غیرکارشناسی است.
کارون دارای آب مازاد بر مصارف اســت و انتقال  4ـ حوضــۀ دز و 
گرفتن و رعایت معیارهای یونســکو  بخشــی از این آب با در نظر 
گوار توســعه ای و زیست محیطی بر حوضۀ دز  آثار و پیامدهای نا

کارون ندارد. و 
کمبــود آب در  5ـ یگانــه راهــکار قابــل عمــل بــرای مهــار بحــران 
که  حوضــۀ زاینده رود و جلوگیری از پیامدهای غیرقابل مهار آن 
ابعــادی فرامنطقــه ای و ملی دارد، انتقال بخشــی از آب مازاد بر 

کارون با رعایت معیارهای یونسکو است. مصارف حوضۀ دز و 
ح های جایگزین  در این میان باید توجه داشت پیشنهاد طر
ح   ح انتقــال آب به فــلات مرکــزی )بهشــت آباد(، از جمله طر طــر
کافی  انتقــال آب از رودخانــه بازفت به دلیل نداشــتن منابــع آب 
فاقد توجیه اســت. همچنین پیشــنهاد اجرای خط لوله به جای 
ح انتقــال آب  بهشــت آباد از دیگــر اظهارنظرهــای  تونــل در طــر
که با هدف تردید افکنی در  غیرکارشناســی و غیراقتصادی است 

کشور عنوان می شود. بین تصمیم گیران ارشد 
ح انتقــال آب بهشــت آباد به فــلات مرکزی  شــك نیســت طــر
که توســط یکی از شــرکت های معتبر بین المللی تأیید و تصدیق 
و  اقتصــادی  اجرایــی،  فنــی،  نظــر  از  و  شــده  صحه گــذاری  و 
بهره بــرداری مــورد تأییــد و تصویــب ارکان تخصصــی تصویــب 
کمبود  گرفته، مهمترین راه مقابله با بحران  ح های ملی قرار  طر

آب در حوضۀ زاینده رود است. 




